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LA CAROTA IBRIDA,

OVVERO IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA

di Alberto Guerrini

Come cominciare a descrivere un componente hi fi che “Osi” affiancare la preziosa circuitazione vaivolare
alla, tanto vituperata da una parte quanto osannata dall’altra, amplificazione digitale in classe D, mi ha
creato non pochi grattacapi. La mia morbosa curiosita ha fatto si che mi sia messo a sviscerare con cura,
le caratteristiche di questo mini scatolotto arancione.

"hi Fi negli ultimi anni ha os-
servato un proliferare inconte-
nibile di amplificazioni in
classe D, basate sul magico
chip T-Amp IC Tripath TA2024.
Tantissimi marchi, persino brand blaso-
nati come Maraniz o Bel Canto hanno
utilizzato lo stesso circuito, inserendolo
in chassis pil1 0 meno costosi, differen-
ziando la propria soluzione rispetto ad
un’altra stendendo 1'architettura su
schede di materiali migliori e assem-
blando la componentistica a contorno,
scegliendo elementi di qualita da alta
ad altissima (facendo di conseguenza
lievitare i prezzi in taluni casi anche in
maniera spropositata, ben oltre le quat-
tro cifre). Non potendo aggiungere
nulla in quanto a alimentazione, visto
che questa & di tipo switching, si ¢ visto
veramente di tutto e di pit pur di ven-
dere e imporsi 'uno rispetto all'altro.
Altra questione é stata assistere, con
mio grande compiacimento, all'enne-
sima diatriba scoppiata tra i sostenitori
dell’'Hi-Fi vecchio stile basata su soli-
dita, tradizione e certezze, rispetto a
quella selva enorme di detrattori, che
non aspettavano altro che un pretesto
per dare degli sprovveduti (se non peg-
gio...) agli audiofili alle prese con appa-
recchi dai costi siderali alla ricerca del
sacro Graal della riproduzione “live-
like”, quando c’era dietro I'angolo que-
sta sorta di ammazza-draghi di
professione (e scusate le citazioni da ta-
vola rotonda).
E stata un'esperienza questa che ha
provocato in me un sommo diverti-
mento. La veritd ahimé sta sempre nel
mezzo, soprattutto ritornando a bomba
al nostro beneamato T-Amp. Chiara-
mente dopo una valutazione di moltis-
simi modelli passati per le mie manine
di audiofilo bramoso ed impenitente,
ovviamente trattasi non dell’oggetto
ammazza-draghi o ammazza grandi
componenti, ma nemmeno del “suona
uno schifo, non lo accendo nemmeno
se mi paghi” bisogna provare, provare e

| di nuovo
provare per
capire dove sta la
verita, cercando di
abbandonare i pregiudizi
il piti possibile.
Veniamo a noi, Openitem non &
pill una novita nel campo della costru-
zione di apparecchi audio, mi ricordo
soprattutto le mini bookshelf Cocaine,
vere piccole campionesse del rapporto
qualita prezzo. Con base a Napoli, van-

| tano una progettazione tutta italiana

| affiancata ad una componentistica ed

. assemblaggio in outsourcing (in
estremo oriente) si, ma sotto stretto
controllo sul posto da parte di esperti
incaricati.

COSTRUZIONE
Beh non possiamo non parlare prima di
tutto dell'azzeccatissima estetica del

| prodotto. E veramente molto, molto ac-

L'ampli Carot One Ernestolo nel suo
complesso, da notare il divertente color
arancio anadizzato € la valvolina che
troneggia sulla faccia superiore.

cattivante, Lo
chassis é realizzato in-
teramente in alluminio, ano-
dizzato di un inusuale color arancio

| carota (indovinate un po’ da dove nasce
| il prefisso Carot?).

| Chiaramente la questione non finisce

| qui, c'e di pit, non ci si e limitati, come

gia successo in passato, ad offrire un
finale T-Amp con la possibilita di abbi-
narvi, acquistandolo separatamente, un
pre a valvole dello stesso marchio, per
addolcire e arrotondare il peculiare
sucno alternativo. Il pre a valvole lo
hanno collegato fisicamente allo stesso
frontale del finale. Ancora mi sto chie-

| dendo, alla luce di tale soluzione, del
| perché si sia utilizzato un collegamento
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esterno tra pre e finale, soprattutto per-
ché per il tramite di un pessimo colle-
gamento quale & quello via minijack da
3,5mm, utilizzando oltretutto un cavo
di pessima qualita, eppure & cosi. I due
componenti alloggiano in due telai se-
parati ma ammorsati mediante delle viti
torx, come gia detto, all'unico fronta-
lino di discreto spessore e che ospita ri-
spettivamente: la manopola del volume
(quest’ultima, oltre a svolgere il suo
ruolo di regolatore del livello di pres-
sione sonora, ad inizio corsa commuta
da acceso a spento, e vice versa, il pre);
a sinistra I'ingresso Mp3 analogico
linea, in formato minijack da 3.5mm; a
destra l'uscita cuffie della medesima ti-
pologia; e il led blu di accensione al di

sotto della rotella, in posizione centrale.

La parte posteriore presenta l'unico in-
gresso RCA per una vera sorgente, i
due ricettacoli coassiali per I'alimenta-
zione a 9 Volt; l'ingresso “line in” del
finale e I'uscita “line out” del pre; in
basso fa capolino, in una posizione ve-
ramente scomoda da raggiungere, a
connessioni avvenute, la levetta metal-
lica di accensione del finalino in classe
D; per ultimi i quattro binding post,
tutti sullo stesso livello, troppo ravvici-
nati, di qualitd molto bassa, comodi
esclusivamente se si utilizzino le ba-
nane, altrimenti sfido chiunque ad am-
morsare un cavo alla striminzita
superficie opponibile presente.
Veniamo ad un'altra scelta progettuale
che mi ha lasciato interdetto, avendo
due ingressi separati da nove Volt in
corrente continua ci saremmo aspettati
di trovare due alimentazioni separate,
invece abbiamo un unico trasforma-
tore/raddrizzatore di tipo switching
(come tanti se ne vedono in giro per i
grandi magazzini di elettronica) con
uno sdoppiatore di uscita a “Y"
Parliamo ora di cose liete annunciando
la presenza in cima a tutto, di una val-
volina singola 6922, senza marchio,
circondata da un cilindro in plexiglass
trasparente, che, oltre a proteggere dal
contatto accidentale, ha anche la fun-
zione estetica di diffondere piacevol-
mente la luce blu, proveniente da un
led posizionato sotto ad essa, in un in-
casso semicircolare a mo’ di oblo (da
cui si intravede persino uno spiraglio
dell’elettronica interna del pre), in dire-
zione del pannello frontale.

1l cognome (chiamiamo pure cosi la di-
citura che allude al colore: “Carot One”,
anche se, per la precisione manche-
rebbe una “R”, almeno dall'inglese...)
del nostro ¢ applicato in rilievo con ca-
ratteri maggiorati rispetto al resto, in
finitura dorata, mentre il nome (Erne-

stolo), & serigrafato in bianco cosi come
lo sono le indicazioni degli ingressi € le
scritte inneggianti ad una caratteristica
audiofila di questo Classe D a tubo
(forse meglio tubino).

L’IMPIANTO

D’ASCOLTO UTILIZZATO
L'ascolto ¢ stato effettuato inserendo il
Carot-One, sia nei miei impianti secon-
dari basati su diffusori Rogers (Ls3/5a e
JR 149), sia, per pura curiosita, nel mio
impianto di riferimento cosi composto:
Diffusori Martin Logan SL3 elettrosta-
tici ibridi, diffusori dinamici Lumen
White Silver Flame.

' Sorgenti digitali: CD Teac VRDS-10

modificato a valvole Emmebi, Lettore
Ibride DVD-DVDA-SACD Labtek Au-
rora; Sorgente Digitale Mac Mini, con
convertitore DJ/A USB asincronoous

| mode HRT music streamer PRO, cavo

USB Audioquest Chocolate; Pre Con-
vergent Audio Technology Legend

| Phono, con Stadio Phono MM e Mc;

due Amplificatori Finali a Valvole
MclIntosh MC275 MK V, in configura-
zione monofonica; Cavi di Potenza

| Nordost Spm Reference; Cavi di segnale

tra Pre ed Ampli Finali Mono Audio-
quest Horizon Dbs 72V; Cavo di se-
gnale tra CD VRDS-10 e pre Nordost
Spm Reference; Cavi di segnale tra Lab-
tek Exclusive e pre Audioquest Horizon
Dbs 72V; Cavo di Alimentazione Pre
Nordost Valhalla con terminazioni Fu-
rutech; Cavo di alimentazione Labtek
Aurora: Nordost Brahma con termina-
zioni Furutech; Cavo di alimentazione
Finali Mono Nordost Valhalla con ter-
minazioni Furutech; Cavo di alimenta-
zione CD Vrds-10 Nordost Shiva.

ASCOLTO

Ho rodato in maniera piu che soddisfa-
cente il simpatico ortaggio elettronico,
dandogli in pasto tutto il database del
mio I-Pod Nano da 8 GB, in loop conti-
nuo per circa 200 ore.

Per poi dedicarmi all'ascolto definitivo,
devo dire che la qualita di riproduzione
& migliorata drasticamente dopo guesta
operazione.

Clear Horizon “The Best of Basia” (Sony
Music, CD): adoro letteralmente lo stile
di questa artista anglo brasiliana, ho
imparato ad amarla durante la sua col-
laborazione (e conseguente picco mas-
simo di notorieta) con il gruppo di Matt
Bianco, ed anche durante la sua car-
riera da solista. La sua voce € interes-
sante e ricca di spunti cromatici. Si

| presta in maniera ideale ad analizzare
' la dinamica in gamma media e medio

alta, visto che sovente utilizza dei gio-

Il pannello posteriore con tutfi i collegament, I'unico
ingresso RCA sbilanciato, i quattro binding post con
serragglo a vite ricoperti da un antiscivolo in pla-
stica, e le vaschetta DC coassiall di alimentazione,
Iintemmuttore a leva metallico di accensione del fi-
nale, 'ingresso e ['uscita minijack da 3,5 mm.
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chi con le labbra e dei passaggi iper ve-
loci di tono. 11 nostro Ernestolo si & di-
stricato sufficientemente bene con
questa delicata zona della banda pas-
sante. Le chitarre, sia classiche che acu-
| stiche, sono rese piuttosto bene ad
ulteriore conferma che non vi sono
grossi problemi di compressione o in-
voluzione sulle medie frequenze. Le
percussioni sono abbastanza regolari
nella loro azione, anche se non si pos-
sono certo definire veloci nelle ultra
gravi e gravi. 1l basso elettrico & mi-
gliore per quanto riguarda controllo di-
scesa e velocita di risoluzione dei
transienti.

La dinamica tutto sommato c'¢, anche
se non ci sbatte proprio a terra...

Steve Ray Vaughan and Double Trouble
“Couldn't Stand The Weather"(Sony Le-
gacy Edition, CD): le acque si fanno un
po’ agitate quando si comincia a fru-
stare con qualcosa di pilt corposo e ve-
loce qual ¢ il classico stile Speed Blues
del magico chitarrista Americano. La
scena appare piuttosto compressa in
profondita, e gli strumenti un po’

i troppo ravvicinati rispetto al normale.
La chitarra (Fender Stratocaster Custom
Shop, per la cronaca) ha tutto sommato
una timbrica condivisibile. La voce ma-
‘ schile & abbastanza buona, anche se
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pecca qui e la di qualche scivolatina
sulla distorsione in gamma medioalta.
Basso elettrico e batteria non sono
male, soprattutto sulla cassa e i piatt
sono buoni, ben presenti e controllati.
Nel brano “Tin Pan Alley”, che trova
posto in alcuni tra i migliori dischi test
in circolazione, si coglie con sufficiente
dettaglio la dinamica delle corde, nono-
stante vengano cosi velocemente solle-
citate dalla fulminea mano dell’artista.
Paul Anka “Rock Swings" (Verve Re-
cords, CD): volevo mettere alla prova
un po’ di pit1 le caratteristiche di resa
con un assieme di strumenti maggior-
mente corposo, quale in effetti ¢ la big
band del noto cantante swing,

Bisogna ammettere che la pratica ¢
stata disbrigata abbastanza agevol-
mente, senza distorsioni e problemi av-

LETTORE CD E

vertibili. In questo particolare caso &
stato il contrabbasso che & apparso pin
articolato, con sufficiente corpo e s0-
stanza.

La voce di Anka appare leggermente
troppo virata in alto, rispetto alla
norma. I fiati sono apparsi discreti fin
dalle prime note, un po' troppo ammas-
sati ma piacevoli, specialmente ai piu
alti livelli di pressione sonora, durante i
vari brani del disco. In Black Hole Sun
si ascolta un pianoforte sufficiente-
mente reso, sempre accompagnato da
un discreto contrabbasso e da un inso-

| lito flauto, aleggiante, setoso e sua-

dente. C'¢ la presenza assieme ai
succitati fiati, in particolare di un di-

| screto sax, abbastanza corretto e inte-
| grato nella melodia creata dal resto

dell’orchestra.

AMPLIFICATORE INTEGRATO

I NOMI DEI FORTUNATI

ONIX CD10 RATINIALFREDO - ORIO AL SERIO (BG)

ONIX A55

VOLPE FRANCO - ROMA (RM)

LE RISPOSTE CORRETTE

Quando & stata fondata la ONIX?
o 1979 [ 2004

Quale é il convertitore D/A utilizzato nel ONIX CD-107
ﬁ Burr Brown [ Bitstream

Quali sona | finall di potenza adoperati nell’amplificators ONIX A-557

O Teshiba i Sanken

In che mese & uscito il primo numero di Fedeltd del Suono?

[] Settembre 2001 fif Ottobre 1991

CONCLUSIONI

Bisogna proprio dire che ¢ ben fatto sia
fuori che dentro, pur con qualche scivo-
lone di troppo riguardo ai connettori e
agli ingressi. In particolare € quasi im-
possibile usare delle forcelle piti grosse
della norma o delle banane ingombranti,
senza il serio rischio di cortocircuitare i
canali spostando inavvertitamente il leg-
gerissimo Carot. Stiamo pur sempre par-
lando di un oggetto che costa come una
cena per quattro neanche tanto ricca...
Un avvertimento importante! Attenzione
alla manopola del volume. Sebbene la
capacita di insonorizzazione sia piuttosto
buona, appena si esagera un pochino con
la rotazione, si comincia ad innescare
una fastidiosa distorsione, con possibilita
di arrivare facilmente ad un clipping, cer-
tamente dannoso per i trasduttori dei dif-
fusori. Evidentemente non é stato fatto
nulla a livello circuitale per evitare que-
sto problema.

Veramente un oggettino che vien voglia
di collezionare, quantomeno per l'origi-
nalita (almeno di aspetto).

1l suono ¢ parso dignitoso, anche se con
qualche virata un po’ esagerata verso il
nord della gamma di frequenze.

La stessa casa costruttrice consiglia viva-
mente di abbinarlo a delle casse ad alta
efficienza e poco avide di corrente ed io
mi sento di sposare in toto questa filoso-
fia di approccio da parte dei nostri amici
partenopei. Ho effettivamente ottenuto
buoni risultati soprattutto con le Rogers
JR 149, le pili efficienti e “leggere” in
quanto a richiesta di pilotaggio, presenti
nel parco diffusori dei miei impianti. m

] INFORMAZIONI

Tipo: Amplificatore integrato ibrido valvolare-T Amp,
classe D;

SEZIONE AMPLIFICATORE FINALE:

Chip T-Amp: T-Amp IC Tripath TA2024;

Potenza massima:

2x15W (4 Ohm); 2x6W (BOhm)RMS;

Distorsione armonica IHF IM:

0.10 % 1Watt, 4 Ohm;

Rapporto Segnale Rumore: 98 dB;

Range dinamico: 98 dB;

THD: 0.03% @ 9W 4ohm; 0.1% @ 11W 4ohm;
0,1% @ 8W 6 ohm; 0.1% @ 6W 8ohm;
Efficienza In Potenza;

81% @ 15W 4ohm; 80% @ 10W 8ohm;

Valori alimentazione: DC 12\-13.2V (max.)5 A;
SEZIONE AMPLIFICATORE CUFFIE:

Rapporto Segnale Rumore:; 92 dB;

Potenza massima: 2x3.0 Watt, 33 Ohm;
Risposta In Frequenza; 15 Hz - 100 kHz -1db;
Impedenza di ingresso: 10 KOhm;

SEZIONE PREAMPLIFICATORE VALVOLARE:
Valvole: 1 x 60JB/6922, oppure 12AU7;
Connessioni: 2% binding post per canale; in in-
gresso 1 x coppie di RCA linea; 1x ingresso minijack
Mp3 (3.5mm); 1xuscita cuffie minijack (3.5mm); 1x
minijack (3.5mm) pre out; 1x minijack {3.5mm) pre in;
Rapporto Segnale Rumore: 92 dB;

THD: 0.05% @ 10k chm 0.15% @ 33 ohm;
Valori alimentazione: DC 12V-13.2V (max.)5 A;
Dimensioni (AxLxP): 65x60x98 mm

Peso: 100 gr

Prezzo IVA inclusa: euro 230,00

Distributore: Openitemn - Tel. 081 66.70.86

L1 Web: www.opsnitern.it




